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Fabbr. B - Caffetteria Fabbr. B - Internet point Fabbr. C - Locale tecnico - Servizi igienici Particolari installazione corpi illuminanti
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8974 carico massimo 4000VA suddiviso su 3 circuiti di accensione. Q
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LINEUP dark light
A / Apparecchio fluorescente installabile ad incasso su controsoffitti, g Byl
1 5816 possibilita di realizzare file continue; ottica simmetrica dark light. E
/ lampade 2x35 W T16 G5 E E
,, € B -« (=
4 CHALLENGER L=4000 e, y
Binario tensione di rete in alluminio, installato a soffitto tramite tige, , >, N
.‘ 4 m , : :

9468 Tige longitudinale di sospensione h.1000
° COMUNE DI ANDRIA
od LE PERROQUET spot
Proiettore orientabile per installazione su binario tensione di rete,
4850 corpo piccolo con trasformatore elettromagnetico.
lampada 50W 12V QR CBC 51 24° E

e a 5 a = PROGETTO PER IL RECUPERO
ST S a e V- DELL'OFFICINA VECCHIA A SAN DOMENICO

_ wwmo a scarica e ottica indirizzata verso verso il pannello riflettente.
m lampada 1x150W HIT G12 E
m PERIZIA DI VARIANTE 01
LE PERROQUET i basett .
Proiettore o1m:»m%_Mm%%m:%m_wwmﬂwﬂ_,_smmwmmsm“: acciao (Lmax=2mt), OGGETTO: u PLANIMETRIE CODICE IDENTIFICATIVO DOCUMENTO
3134 completo di trasformatore elettromagnetico per lampade alogene Haﬁwwbﬁ elettrici e mﬁoowm(:” Sistemi di illuminazione O Generale
lampada 1x50W QR111 G53
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o OODY con bacatia - . (it | P -« B- [ STATO ESISTENTE B PROGETTO O Cyerun
Proiettore orientabile finallizzato all'impiego di lampade alogene .
7339 a tensione di rete, realizzato in Emmmoa%o:m di alluminio. 9 e b2 <+ < > & = B ELABORATO GRAFICO O RELAZIONE TECNICA SOTTOCODICE ELABORATO 1€
lampada 1x100W QT18 B15d [J PROSPETTI
1190 Flangia di aggancio in alluminio per fissaggio su palo mn\ﬁl? 1:50 DATA: 01-06-2010 D SEZIONI NUMERO PROGRESSIVO _@m
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Proiettore orientabile finallizzato all'impiego di lampade a scarica,
7592 con box contenente il cablaggio.

lampada 1x35W HIT (CDM-T) G12 GRUPPO DI PROGETTAZIONE Timbri professionali e firme
5929 Flangia di aggancio in alluminio per fissaggio su palo — E
. : PRO.MA. Project Management S.r.l. | PRO.MA. Beni Culturali & Ambiente s.n.c.
_H_ Y LIGHT I . 1 % & Arch. Michele DE SANTIS - Arch. Sergio GUACCI Arch. Michele DE SANTIS - Arch. Sergio GUACCI
Applique per lampade fluorescenti con emissione up/down light, L_ @ % =« BB Via Neri n°18 - 86100 Campobasso Via Neri n°18 - 86100 Campobasso
5156 ottica dark light; ripartizione del flusso: 90% up - 10% down ﬁ Telefono 0874.90638 Telefono 0874.90638
lampade 2x54W T16 G5 e Telefax 0874.94079  E-mail: proma.architetti@vodafonc.it Telefax 0874.94079  E-mail: proma.architetti@vodafonc.it
Atch. Rocco PELUSO Atch. Pasquale FRATANGELO
=ﬁ ELLIPSE B B Corso Garibaldi n°133 - 86170 Isernia Via Sicilia n°73 - 86100 Campobasso
Plafoniera finallizzata all'impiego di lampade fluorescenti, Telefono 0865.29234 Telefono 0874.481486
7119 con diffusore in <mMo mMB_umS e cornice esterna in alluminio Telefax 0365.403784 E-mail: ropelus@tin.it Telefax 087494079 E-mail: pasquale.fratangelo@hotmail it
lampada 1x26W TC-T GX24d-3
Responsabile del procedimento: Ing. Riccardo MIRACAPILLO
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Plafoniera a tenuta stagna, corpo in policarbonato, y .
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Visti degli Enti competenti

LEDPLUS corpo grande

Incasso finalizzato all'impiego di LED bianchi, forma rotonda,
B318 diametro 138mm, cornice inox, ottica spot 8° m

lampade wx\:.\< LED Em..:oo . o Apparecchio'illuminante
B980 Controcassa in alluminio per pavimenti tradizionali Py o © installato nella nicchia a
pavimento
—
7882 LINEALUCE Modulo con ottica asimmetrica, installazione a pavimento L=1598

Lampade 1x35W G5 T16




